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“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA"
CARTA N° 023-2021-TAARL/IS-MPJ

SENOR:
Ing. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
Gerente de Infraestructura Pablica de la Municipalidad Provincial de
Jaén
ASUNTO:
PRESENTACION DE INFORME DE INSPECCION DEL INFORME

MENSUAL N° 10 - NOVIEMBRE 2021

REFERENCIA:
a) ORDEN DE SERVICIO N° 0002127 - 2021 | ,..,,"-f MUBICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN F
'b) CARTA N° 028-2021-CMC/IJMD-RC z EXD, Nﬁ'_ﬁ j‘ Q,JLCL 3:
[ il
FECHA: : o [27 ODEC 2021 }‘é‘-’”;
" Jaén, 07 de Noviembre del 2021 : f. P”//h-[___ FOLIOS: 24 E,

De mi consideracion:

Ing. ANDRES AVELINO RAMIREZ LUCERO con RUC N° 10276745391,
identificado con DNI N° 27674539; por medio de la presente, comunico a Usted qué;
de acuerdo a la orden de servicio en referencia hago llegar a su despacho el informe
técnico de inspeccion del tramo “MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA
CENTRAL, DISTRITO DE JAEN PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA” 33.8 KM, con
respecto a la FASE III MANTENIMIENTO RUTINARIO; que viene siendo ejecutado por
la empresa CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS, luego de la verificacion y
evaluacién correspondiente de las actividades desarrolladas por dicho

consorcio.

Sin otro particular y a la espera de ser atendido con la presente, me suscribo de
ustedes.

Atentamente,
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INFORME MENSUAL — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO - FASE: Ili

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL “MORRO SOLAR -
MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL, DISTRITO
DE JAEN PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA”.

N° DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS N°176-2020-MPJ/A
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: . C(;NSORCIO MEJORANDO CAMINOS
RESIDENTE : ING. JOSE MANUEL YOVERA SIESQUEN
INSPECTOR: ING. ANDRES AVELINO RAMIREZ LUCERO

01/11/2021 — HASTA LA FECHA

PLAZO DE EJECUCION: 475 DC
FASE | — Plan de trabajo: 20DC
FASE Il — Mantenimiento Periédico: 90 DC
FASE |l — Mantenimiento Rutinario: 360
Inventario de Condicion Vial: 5DC

MONTO DE CONTRATO: S/2'220,000.00

PRESUPUESTO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:  S/22,200.00

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO: +S/ 1'842,600.00
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/ 355, 200.00

' w°
FECHA FIRMA DE CONTRATO: “Andrés A Ramirez Lucero 25 DE AGOSTO DE
2020 A7, INGENIERO CIVIL
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FECHA INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO: 26 DE AGOSTO DE
2020

FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO: 07 DE OCTUBRE
DE 2020

FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 08 DE OCTUBRE DE 2020
PLAZO EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 90 DC

FECHA CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 MANTENIMIENTO PERIODICO:24 DIAS

FECHA CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO CON AMPLIACION DE
PLAZO: 22 DE ENERO DE 2021

FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: 01 DE FEBRERO DE 2021
PLAZO EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 360 DC

FECHA ACTA DE TERMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 27 DE ENERO

DE 2021

AVANCE ANTERIOR : 8.33% =
AVANCE ANTERIOR ACUMULADO : 75.00%

AVANCE ACTUAL : 8.33%

AVANCE ACTUAL ACUMULADO = 83.33%

i
@E.u,/)

s A. Rami-rez Lucero

£ INGENIERO CIVIL
{ oy Reg- CIP. N° 43211

e Calle el Bosque # 328 Sector Las Palmeras — Jaén — Cajamarca @ 976667368

(]



Ing. ANdrés Avelino

. 63
RAmIREZ Lucan > 0001

AﬁL S B RUG 10276745397 T o g

-
' ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, PERFILES, SUPERVISION r@' ENCIA DE OBRAS

2. ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Per(, las municipalidades
provinciales y distritales son los érganos de gobierno local. Tienen autonomia
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los
gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestaciérl de
los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes
nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucion de proyectos
y obras de infraestructura local.-

La Ley Orgénica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales
y distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son

competentes para promover, apoyar y gjecutar proyectos de inversion y servicios
publicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobd la reanudacion de las
actividades: “Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios 'y
Periddicos de Vias Nacionales, Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 1.2 del Articulo 1 del mencionado decreto supremo, las
referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudacion de forma
automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores
registren su “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el
trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de
Salud.

De este modo, en base a lo expuesto en la Resolucién Ministerial N° 0257-2020-
MTC/01. del 07.05.2020, en la cual se aprueba los Protocolos Sanitarios
Sectoriales que como anexos forman parte integrante a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, los
cuales son de aplicacién obligatoria segun la tipologia del proyecto, en el cual para
este tipo de servicio se ha implementado en Anexo |, denominado “Protocolo
Sanitario Sectorial para la ejecucion de los trabajos de conservacién vial en
prevencion del COVID -19, a fin de cumplir con los estandares dispuesto en el
presente afio.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicté medidas destinadas a generar

empleo para la ejecucién de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional,

departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia

econdmica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional ®los

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus

[ competencias, la ejecucion de acciones oportunas para la reactivacion de la
s actividad econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano
Q‘L - de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periodico y rutinario
Edré?ffi&ﬂf}é‘ﬂ{;;; de las vias nacionales, dfa.par‘tamentales y vecinales. Los trabajos de
INGENIERO CIVIL mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de
Reg. CIP. N* 43211 las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el
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abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria
generada por el brote del Coronavirus (COVID-19).

Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo para la ejecuciéon del
mantenimiento periodico y rutinario en vias vecinales, esta orientado a lograr una
circulacién permanente y segura en el:camino a intervenir, teniendo como
actividad principal la reposicién de la capa de afirmado a lo largo de la via, donde
se ha considerado mantener el trazo de la via existente.

3. OBJETIVOS DEL SERVICIO

Objetivo General

Realizar el mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal “Morro Solar -
Miraflores - La Paima Central Distrito De Jaén Provincia De Jaén -
Cajamarca”; de 33.08 km., a fin recuperar la transitabilidad de la citada via.

Objetivos Especificos:

1. Garantizar la seguridad del transito y la vida dtil de la carretera, manteniendo
el limite econémico establecido por el tipo de camino.

2. Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas
de la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion
del medio ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de
una forma clara y lineal, para que se tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo
tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con facilidad.

3. Lograr la integracién socio-econémica y politica de los pobladores del campo
con la ciudad y, por ende, a nivel nacional.

4. Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencion a los servicios
publicos, especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones
especializadas), asi como el acceso a los servicios privados que se ofertan en
la capital del distrito. °

5. Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de
operacion del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

6. Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

L
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4. NORMATIVIDAD UTILIZADA

Para la elaboracion del presente plan de trabajo para Ia gjecucion “del
mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal “Morro Solar —Miraflores
- La Palma Central Distrito de Jaén Provincia de Jaén - Cajamarca’; se tuvo
en cuenta los manuales siguientes:

1. Manual de mantenimiento o conservaciéon de carreteras (R.D. N° 08-2014-
MTC/14) (27.03.14).

2 Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. (R.D.
N° 18-2013-MTC/14) y sus modificatorias.

3. Manual de especificaciones técnicas generales para construccion EG-2013.
(R.D. N° 22-2013-MTC/14) (07.08.13).

4. Manual de ensayo de materiales para carreteras EM -2016. (R.D. N° 18-2016-
MTC/14) (03.06.16).

5. Manual de carreteras de suelos, geologia y geotecnia, seccion suelo.s y
pavimentos. (RD N°10-2014-MTC/14) (09.04.14).

La informacidn plasmada en el presente plan de trabajo se desarrolld empleando
los siguientes programas:

Microsoft Office; procesador de textos y hoja de calculos.
Microsoft Project; para la programacion.
Autocad/Autocad Land; para la elaboracién de planos.
$10 para la elaboracién de costos y presupuestos.

)
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5. TRABAJOS A REALIZARSE

Codigo |DESCRIPCION Unidad Metrado
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 5,800.00
MR-102 |BACHEO ' .
Bacheo -Camino Tipo |- ' ' M2 650.00
Bacheo -Camino Tipo ll- M2 250.00
‘ Bacheo -Camino Tipo Ill- M2 180.00
MR-103 |Desquinche M3 18.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes M3 80.00
MR-105 Enzﬂﬁg;a de superficie sin aporte de o 0.00
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
rMR -201 |Limpieza de Cunetas ML 5, 800.00
MR -202 | Limpieza de Alcantarilla UND 4.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 25.63
MR -204 | Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 3.00
MR -205 |Limpieza de Pontones UND 0.00
Encauzamiento de Pequefios Cursos de 3.00
MR -206 |Agua ML
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza : M2 5, 800.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de Sefales UND 5.00
MR-500 | MEDIO AMBIENTE
MR-501 | Reforestacion ' UND 25.00
MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL .
MR-601 Vigilancia y Control KM 5.80
MR-700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 | Reparacion de Muros Secos M3 0.00
MR-702 Reparacion de Pontones ' UND 0.00 A | /
(L(_L{ LA\

Andrés A. Ramirez Lucero
£ avA INGENIERO CIVIL
“§ Reg. CIP, K° 43211

Q Calle el Bosque # 328 Sector Las Palmeras — Jaén — Cajamarca 9766673638



Ing. Andrés Avelino
Ramirez Lucero~

ARL! RUC- 10276745391 e = ==

' ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, PERFILES, SUPERVISION Y ENCIA DE OBRAS

09159

’

MR.100. CONSERVACION DE LA CALZADA

Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que representen peligro
para el usuario. Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear
problemas futuros para la via. Evaluacion y monitoreo del comportamiento de la superficie
de la via mediante la verificacion de los indicadores.

MR.101. LIMPIEZA DE CALZADA

1. Descripcion .
Consiste en la remocion de piedras, material suelto, vegetacion y cualquier otro elemento
caido sobre la superficie de rodadura del camino, utilizando herramientas manuales.

2. Objetivo
Mantener libre la superficie de rodadura de cualquier obstaculo que impida el normal
transito vehicular.

3. Materiales
No se requieren materiales

4. Equipos y herramientas -

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad
son: Carretilla, lampas, pico, rastrillos, escobas, machetes, sefiales de seguridad y otros.

5. Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:

o Colocar sefales y elementos de seguridad.

o Se recorrera el sector bajo mantenimiento, eliminando al paso
piedras, ramas, o cualquier otro obstaculo que se encuentre sobre
la superficie de rodadura.

o El material retirado debera depositarse en los costados del camino,
0 a media ladera, donde no afecte el transito vehicular o peatonal,
terrenos de cultivo viviendas, canales, acequias.

o Verificar que la superficie de rodadura quede limpia.

o Retirar las sefales y elementos de seguridad.

6. Indicador de comprobacion

La calzada permanecera siempre limpia. /
7. Tolerancia _ ' @u—’/')
Menos de 3 obstaculos en 1 kilémetro. Andrés A. Ramirez Lucero

b 2 INGENIERO CIViIL
.o/ Reg. CIP. N° 43211

8. Respuesta
Un (01) dia.
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9. Aceptacion de los trabajos

La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a
satisfaccion.

10. Medicion

La unidad de medida es el kilémetro (km) con aproximacion a la décima, de longitud de
limpieza.

11. Pago :

Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de
conservacion o del indicador de nivel de servicio.

MR.102. BACHEO

1. Descripcion
Consiste en rellenar y compactar con herramientas manuales los baches o depresiones
que pudieran presentarse en la superficie de rodadura del camino, como consecuencia
del transito vehicular y/o de la accién erosiva de las aguas, utilizando material de cantera
o de préstamo.

2. Objetivo.

Proporcionar una superficie uniforme de modo que la circulacion de los vehiculos se
realice con comodidad y seguridad.

3. Materiales
Material seleccionado de cantera (afirmado gravas, cascajo, etc.). Agua

4. Equipos y herramientas

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad
son: Carretillas, lampas, picos, rastrillos, pisén manual, baldes y sefiales de seguridad.

5. Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefales y elementos de seguridad.
o Cargar y transportar el material seleccionado de cantera hasta los
lugares predeterminados. '
o Transportar'y suministrar agua desde la fuente de abastecimiento
hasta los lugares predeterminados.

/ o Humedecer levemente las superficies a cortar.
o Determinada las dimensiones de la superficie defectuosa, cortar los
‘ E lados formando aristas vivas y régulares, de modo que se forme un

rectangulo o un cuadrado. La profundidad del corte debe ser

Andrés A. Ramirez Lucero uniforme, no menor a 15 cm.

INGENIERO CIVIL
) Reg. CIP. N° 43211
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o Limpiar la superficie cortada, evitando dejar material inadecuado
y/o residuos. 3

o Humedecer levemente la superficie a rellenar, verificando la
humedad apropiada del material antes de compactar.

o Rellenar por capas no mayores de 10 cm las areas determinadas
con el material seleccionado de cantera, efectuando la nivelacion
con pala y rastrillo.

o Compactar con pisones manuales de concreto hasta llegar al njvel
de la superficie de rodadura.

o Verificar que el relleno del bache quede nivelado con la superficie
de rodadura

o Eliminar el material de la excavacion y los sobrantes en los
Depésitos de Materiales Excedentes- DME

o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6. Indicador de comprobacion
La superficie de rodadura sera uniforme, no se aceptara la presencia de baches o de
charcos de agua en épocas de lluvias.

7. Tolerancia
Menos de 10 baches de 0.50 m * 0.50 m*0.15 m de profundidad en 1km

8. Respuesta
Un (01) dia.

9. Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a
satisfaccion.

10. Medicion
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximacion a la décima, de
bacheo.

11. Pago ;
Se pagaré segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de
conservacion o del indicador de nivel de servicio.

MR.103. DESQUINHE

1. Descripcién

Consiste en eliminar todas las piedras o rocas ubicadas en las partes altas de taludes, /
ue muestre signos de inestabilidad y potencial caida.

9 9 yp e Lo

A. Ramirez Lucero
£ INGENIERO CIVIL
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2. Objetivo. :

Evitar la obstaculizacion del transito vehicular, la ocurrencia de accidentes y/o el deterioro
del camino como consecuencia de la caida de piedras o rocas sobre la superficie de
rodadura o cunetas.

3. Materiales
No se requiere materiales.

4 Equipos y herramientas

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la gjecucion de esta actividad
son: Carretilla, lampas, barretas, palanca, comba, cincel, arnés, sogas, sefiales de
seguridad y otros.

5. Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar senales y elementos de seguridad.
o Con la ayuda de barretas y palanca se removeran las rocas y
piedras que presenten signos de inestabilidad.
o Las rocas desprendidas, seran eliminadas a botaderos (Depositos
de materiales Excedentes-DME) apropiados o a media ladera.
o En caso de bolones o rocas de gran tamafo, se procedera a su
fracturamiento antes de removerlo.
o Eliminar el material de manera tal de no alterar el entorno, evitando
provocar dafios a los taludes y terrenos aledafios al camino.
o El talud sera estabilizado mediante la reforestacion con plantas
nativas.
o Retirar las sefales y elementos de seguridad.

6. Indicador de comprobacion
Taludes libres de rocas inestables.

7. Tolerancia
Menos de 1 m3 por kildbmetro.

8. Respuesta
1 mes

9. Aceptacion de los trabajos
La supervisién aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a
satisfaccion.

10. Medicion /
La unidad de medida es el metro cubico (m3), con aproximacion a la décima. W s )

s A. Ramirez Lucero
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11. Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador’ de
conservacion o del indicador de nivel de servicio.

MR.104. REMOCION DE DERRUMBES

1 Descripcion
Se refiere al retiro y eliminacion a los DME del material proveniente de los derrumbes o
huaycos; siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

2 Objetivo. ; _
Evitar la interrupcién del transito vehicular y/o el deterioro del camino.

3 Materiales
No se requieren materiales

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad
son: Carretillas, lampas, picos, barreta, comba, cincel, sefiales de seguridad.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad 100 m antes y después
del derrumbe.
o Remover y retirar el material proveniente de los derrumbes o
huaycos a los DME.
o Verificar que la superficie de rodadura del camino, quede limpia y
conserve un bombeo minimo de 2% a ambos lados del eje.
o Verificar que las cunetas queden limpias y conserven su seccion
original a ambos lados del eje de la carretera.
o Verificar la operatividad de las obras de drenaje que pudieran haber
sido afectadas por el derrumbe o huayco.
o Eliminar el material de manera tal de no alterarel entorno, evitando
provocar dafios a los taludes y terrenos aledanos al camino.
o Retirar las senales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion

Retirar los derrumbes menores en forma inmediata. Disponibilidad permanente en caso
de derrumbes mayores y colaborar en su remocion para devolver la transitabilidad al

camino.
7 Tolerancia OC g
Menos de 1 m3 por kildmetro. N Tosivsat, ol

‘ s A. Ramirez Lucero
8 Respuesta i AN I;I:G%';LER? cIviL
Un (1) dia. ./ Reg. CIP. N° 432]1]

e Calle el Bosque # 328 Sector Las Palmeras — Jaén — Cajamarea ® 976667368 -



INng. Andrés Avelino

Ramirez Lucero,~ 000154

AR, ¢ - RUC: 10276745391 s lngl

) ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, PERFILES, SUPERVISION Y?RES-%E!\-{'CIA DF OBRAS

9 Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a
satisfaccion.

10 Medicion
La unidad de medida es el metro cubico (m3).

11 Pago ;

Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de
conservacién o del indicador de nivel de servicio.

MR.105. PERFILADO DE SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

1 Descripcion
Este trabajo consiste en la conformacion y la compactacion del material superficial de la
plataforma de la via.

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del_camino se encuentre suelto y se
empiece a perder el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de
rodadura, como el encalaminado, afecte las condiciones de transitabilidad de la via.

2 Objetivo.

El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones
6ptimas de transitabilidad y de comodidad para el usuario.

3 Materiales
gua para la realizacién-de la compactacién y estacas de madera.

4 Equipos y herramientas

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad
son: motoniveladora con escarificador, rodillo liso, herramientas manuales, camion
cisterna, entre otros. :

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefales preventivas y dispositivos de seguridad, que
garanticen la ejecucion segura de los trabajos y el ordenamiento
del transito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido.

/ o El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de

Q-D//L/) proteccion personal de acuerdo con las normas establecidas
-A--&;-_"-----E---;----i ------- vigentes sobre la materia. .
— slﬁ;SE:‘é‘;;zm‘Jf:“’ o Tomar fotografias de casos sobresalientes y/o representativos.

G4 Reg. CIP. F° 43211 o Conformar la plataforma, limpiar y perfilar las cunetas empleando

la motoniveladora, teniendo cuidado de no estropear los cabezales
de las alcantarillas.
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o Realizar la compactacion del material de afirmado existente
cumpliendo, en lo que corresponda, con Io establecido en la
seccion 301 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas
Generales para Construccion, vigente. Siestda muy seco
humedecerlo hasta obtener una humedad cercana a la optima y en
caso de estar muy humedo, airearlo removiéndolo con la
motoniveladora.

o Retirar piedras y sobre tamarios mayores a 7.5 cm.

o Limpiar las zonas aledafias y las estructuras de drenaje que
pudieran ser afectadas durante el proceso.

o Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME
autorizados. -

o Al terminar los trabajos, retirar las sefales y dispositivos de
seguridad.

6 Aceptacion de los trabajos

La supervisién aceptara los trabajos cuando compruebe que se han realizado a
satisfaccion.

7 Medicion

La medicidn se realizara por kilometro (km) de Perfilado de la superficie sin aporte de
material, o la correspondiente al indicador de conservacion o al indicador de nivel de
servicio, segun el caso.

8 Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de
conservacion o el indicador de nivel de servicio. °

MR.200. LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de coronacion,
zanjas de drenaje, etc.) para asegurar su operatividad. Reconocimiento y evaluacion del
funcionamiento de las estructuras de drenaje de las aguas superficiales.

Inspeccion periodica y sistematica de las estructuras, con el proposito de evaluar la
magnitud del dafo, para proceder a su mantenimiento y reparacion.

MR.201. LIMPIEZA DE CUNETAS

1. Descripcidn

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,

alojado en las cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes,

que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales. . /
(lﬁi—d.(/)

és A. Ramirez Lucerp
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2. Objetivo.
Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas.

3. Materiales
No requiere materiales.

4. Equipos y herramientas :

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad
son: carretillas, lampas, picos, barreta, sefales de seguridad.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad.
o Limpiar, retirar y trasladar hacia los DME los materiales
(tierra,piedra o vegetacion depositadas sobre la cuneta).
o Verificar que las cunetas recuperen su seccion transversal original
(Area hidraulica y pendiente).
o Eliminar el material de manera tal de no alterar el entorno, evitando
provocar dafios a los taludes y terrenos aledarios al camino.
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6. Indicador de comprobacion
Deberan permanecer siempre limpias, conservando sus dimensiones originales de disefio
y pendientes minimas.

7. Tolerancia
Material sedimentado: maximo 25% del area de la seccion transversal.

8. Respuesta
Un dia

9. Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10. Medicion
La unidad de medida es el metro (m) con aproximacion a la décima.

11. Pago

Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de
conservacion o del indicador de nivel de servicio.

- ' J

P
7
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MR.202. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

1 Descripcion :
Consiste en el retiro y posterior eliminacién de todo tipo de material o residuo que obstruya
el libre flujo del agua a través de la alcantarilla, utilizando herramientas manuales.

2 Objetivo.
Lograr el adecuado funcionamiento de la alcantarilla.

3 Materiales
Por lo general, no se requiere materiales.

4 Equipos y herramientas -
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad
son: carretilla, lampas, machete, baldes, picos, barreta, rastrillo, sefiales de seguridad.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:

o Colocar sefiales y elementos de seguridad.

o Extraer los materiales y residuos colmatados en el interior de la
alcantarilla. '

o Cargar y transportar en carretillas el material de desecho,
eliminandolo a los DME o en lugares alejados de cualquier curso
de agua; siempre que no afecten terrenos de cultivo, vivienda, etc.

o Eliminar el material de manera que no altere el entorno, evitando
provocar dafios a los taludes y terrenos aledarios al camino.

o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
Permanecer siempre limpias.

7 Tolerancia
Material sedimentado: Maximo 20% del area de la seccion transversal.

8 Respuesta
Tres (3) dias

9 Acelptacién de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

/
10 Medicion p
La medida es la unidad. Ceer™
\é’s A. Ramirez Lucero
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11 Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de
conservacion o del indicador de nivel de servicio.

MR.203. LIMPIEZA DE BADEN

1 Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion de materiales o residuos que obstruyan el
libre flujo del agua a través del badén, siendo un trabajo que se realiza en forma mecanica
o manualmente.

2 Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento del badeén.
3 Materiales

No se requieren materiales.

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucién de esta actividad
son: Carretilla, lampas, picos, barretas, baldes, rastrillo, sefiales de seguridad y otros.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar séfiales y elementos de seguridad.
o Limpiar el cauce del badén, eliminando el material sedimentado.
o Cargar y transportar en carretillas el material de desecho,
. eliminandolo a los DME o en lugares alejados de cualquier curso
de agua, siempre que no afecten terrenos de cultivo, viviendas, etc.
o Si existiera erosiéon natural en los extremos del badén. sembrar
gramineas o pastos que serviran de juntas entre el badén y el
terreno natural. )
o Retirar las sefnales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
No deben existir obstaculos ni material sedimentado sobre la superficie del badén.

7 Tolerancia

Material sedimentado: Maximo 30% de la superficie. Q,z% /
2 (_’/—3
8 Res ta ; < o,
SSpIL P es A. Ramirez Lucero

Cuatro (4) dias

(R0 INGENIERO CIviL
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9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximacion a la décima.
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11 Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del
indicador de conservacion o del indicador de nivel de servicio.

MR.204. LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION

1. Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacién de materiales sedimentados o caidos del talud
adyacente, obstruyendo el flujo del agua proveniente de las lluvias.

2 Objetivo.
Lograr el adecuado funcionamiento de las zanjas de coronacion.

3 Materiales
No se requiere materiales.

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la gjecucion de esta actividad
son: Lampas, picos, barretas, carretillas, rastrillo y otros.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Limpiar las zanjas de coronacién, eliminando el material
‘ sedimentado en los DME o en lugares que no afecten terrenos de
cultivo, viviendas, etc.
o Verificar que la zanja de coronacion haya recuperado su seccion
transversal original (area hidraulica y pendiente).
o Retirar las sefales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
Permanecer siempre limpias.

7 Tolerancia
Material sedimentado: Maximo 30% del area de la seccion transversal.

8 Respuesta
Cuatro (4) dias

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

; /
10 Medicion ' : : Gé Re )
La unidad de medida es el metro (m) con aproximacion a la décima. ~ Jrereeeseeeesseeeeaan....
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